
AMPLIFICADOR MULTIBANDA EVEREST, 4 ENTRADAS UHF1
45/30DB LTE700 + SAT 43DB + (DAB + BI/FM) 30DBPrendeluz S.L.

Precio: 136,45€
Amplificador satélite para una polaridad, alimentador
separado
4 entradas: UHF1 45/30dB LTE700 + SAT 43dB +
(DAB + BI/FM) 30dB
Su aplicación es ideal para SMATV digitales y
analógicas
Selección de la polaridad de satélite mediante
conmutadores, que controlan la tensión y el tono de
22 KHzOtras características
Filtro lte: LTE700
Ip: 50D
Números de entradas/salidas/test: 4 / 1 / 1
Rango de frecuencia: 470 - 694 MHz
Regulación de ganancia: 16 dB UHF
Temperatura de funcionamiento: -10...+65ºC

Descripción del producto
Amplificador de cabecera de banda ancha con 4 entradas compatible con transmisiones de señales de
telefonía móvil LTE700 y LTE800. Alimentador por separado. Amplificador satélite para una polaridad. Es
ideal para aplicar en instalaciones SMATV digitales y analógicas de gran escala. Adecuado para
instalaciones donde cada banda se recibe en niveles similares. Se ajusta por interruptores que pueden
regular la ganancia de cada entrada. Selección de la polaridad de satélite mediante conmutadores, que
controlan la tensión y el tono de 22 KHz. 
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