
BALIZA SOLAR LED POSTE CON SENSOR DE PRESENCIA Y
CREPUSCULAR 3WPrendeluz S.L.

Precio: 71,95€
Voltaje 5,5 V
Potencia 3 W
Temperatura de color de 3000 K
Flujo luminoso 100 Lm

Otras características
Alimentación: 5,5 V
Color: Gris
Dimensiones: 118 x 132,4 x 800 mm
Ip: 54
Lúmenes: 100 Lm
Material: PVC Aluminio
Potencia: 3 W
Temperatura: 3000 K

Descripción del producto
Baliza tipo poste con un moderno diseño perfecta para iluminar los caminos y zonas de paseos. Funciona
con energía solar gracias a un panel solar en la parte superior de la luminaria. Tiene sensor crepuscular
que al anochecer se activa al 3% , con sensor de presencia (detecta entre los 6-8 metros) que hace que
funcione al 100%. Instalación sencilla y rápida, proyecta una luz hacia el suelo en tono cálido con un
ángulo de apertura de 180º. La baliza tiene una longitud de 800 mm de alto x 118 de ancho x 132,4 mm.
Está hecha en aluminio y PVC, de color gris oscuro. Posee el índice de protección IP54. Tiene una potencia
de 3 W, el panel solar también de 3W y 5,5V. La temperatura de color es de 3000 k y 100 LM. Su batería
es de 3,v/4000m/AH, con una vida útil de 20000 horas.

Baliza solar LED poste con sensor de presencia y crepuscular 3W
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