
FAROLA SOLAR LED CON SENSOR CREPUSCULAR Y MOVIMIENTO
40W 6000KPrendeluz S.L.

Precio: 94,95€
LED SMD3030
Potencia 40W
Temperatura de color de 6000 K
Flujo luminoso 4800 Lm

Otras características
Color: Gris oscuro
Color de luz: Blanca fría
Dimensiones: 465 x 210 x 45 mm
Led: 2
Lúmenes: 4800 Lm
Material: Vidrio IK10
Material: Vidrio IK10
Material: Vidrio IK10
Temperatura: 6000 K

Descripción del producto
Farola solar con detector de presencia (100 a 50% acción 1 minuto) y sensor crepuscular con interruptor.
Tiene 2 módulos LED de alta potencia de 5 x 4 LED SMD3030. La carcasa de aluminio modular cuenta con
disipación de calor funcional, lo que la hace más eficiente. Su tiempo de carga es de 7 horas,
proporcionando luz durante 12 horas. Hecha en vidrio de alta resistencia IK10 y policarbonato, cuenta con
protección IP65 por lo que es válida para exteriores. Tiene una potencia de 40W, una intensidad lumínica
de 4800 y una temperatura de color de 6000, otorgándole un color de luz blanco frío con una apertura de
120º. Sus medidas son de 465 x 210 x 45 mm y tiene una vida útil de 40000.

Farola solar LED con sensor crepuscular y movimiento 40W 6000K
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