
PORTALáMPARAS CON SENSOR DE MOVIMIENTO E-27
Prendeluz S.L.

Precio: 14,45€
Casquillo tipo E27
Detector de área con sensor 360º 3n 6 metros
Luz hasta 2000 lúmenes
Alimentación 220-240 V-50 hz.

Otras características
Alimentación: 230
Casquillo: E27
Color: Blanco
Dimensiones: 50 x 130
Ip: 20
Lúmenes: 2000 Lm
Potencia: 60 W
Tipo de casquillo: E27

Descripción del producto
Portalámparas con sensor de infrarrojo. Este portalámparas tipo E-27 es acoplable a cualquiera bombilla
estándar, se puede usar con bombilla de filamento, LED y bajo consumo (lo que hace ahorrar hasta el 80%
de energía). Su sensor de movimiento por infrarrojos de 360º grados, detecta a una distancia máxima de
6 metros. Incluye dos botones, uno para regular el tiempo de encendido (de 10 segundos a 5 minutos) y
otro para regular la luz de ambiente de 3 a 2000 Lux (para regular se aconseja que no haya movimiento
en la zona). Tienen una potencia máxima de 60 W y una conexión de 240 voltios. La altura recomendada
de la instalación es de 2 a 3,5 metros. Cuenta con un índice de protección IP20, por lo que se recomienda
su uso en interiores. Ideal para conectar tus bombillas en zonas de paso como entradas y salidas. En color
blanco, tiene unas medidas de 60 x 115 mm.
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